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产品描述： 
本产品采用不锈钢材料制造外形美观，满足各类环境

的需求；防护等级 IP68，镜头规格可以根据现场使用环境

进行配置；能在-20℃到+60℃温度条件下长时间稳定工

作；视窗采用特殊的钢化平板玻璃制作，在坚固耐用的同

时，保证了画质的清晰；安装方便，维护简单，可选用半

固定云台、固定支架方式安装。 

 

1.防爆等级 ExdⅡCT6 Gb/Ex tDA20 IP68，T80℃ 

2.304/316L 不锈钢外壳 

3.钢化镀膜高强度玻璃视窗 

4.稳定、可靠度高，防尘防水等级达到 IP68 

5.标配雨刷、风冷加热 

6.可选配摄像机 

 

产品尺寸 
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技术参数： 

 
 
 

 

型号 DEK-500W 

摄像机参数 

摄像机 200 万 20/23 倍高清摄像机(可选配) 

护罩参数 

风扇 标配 

雨刷 标配 

加热 标配 

风冷加热系统 自动加热系统≤-10℃±5℃开启≥+10℃±5℃关闭； 

一般规范 

防爆等级 ExdⅡCT6 Gb/Ex tDA20 IP68，T80℃ 

电源 AC24V/AC220V/DC12V 

功耗 ≤30W 

工作温度 -20℃+60℃ 

防护等级 IP68 

安装方式 半固定云台、固定支架 

材质 304/316L 不锈钢 

重量 8kg(含摄像机) 

外形尺寸 外形尺寸：416×139×183（mm） 

视窗 1 个 （Φ56mm） 

推荐支架  

DEK-500W 防爆摄像仪 


